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雖然颱風攪局，但正常上班後，出貨速度很快，
設定上還算方便，不過iptv(mod)的支援性較差…
僅有閘道那台有支援iptv，node節點那台並不能
支援，不像某些品牌每個節點都能支援iptv，希
望能夠透過韌體更新改善，就能方便許多
Xiaomi AX3000 Mesh 路由器（兩件裝） 白色

NT$1,095 

Xiaomi AX3000 Mesh 路由器（一件
裝）
白色, Xiaomi AX3000 Mesh 路由器（一件裝）

抵用 NT$850 領取優惠券

顏色

白色

版本

Xiaomi
AX3000

Mesh 路由器
（一件裝）

Xiaomi
AX3000

Mesh 路由器
（兩件裝）

數量

1 

相關推薦

Xiaomi 路由器
AX1500 白色

Redmi Note 13
Pro 5G 橄欖…
8 GB + 256
GB

Xiaomi 路由器
AX3000T 白色

NT$695 NT$8,999 NT$9,999 NT$995

5"0 79評價

Wi-Fi 完整涵蓋居家，訊號無所不
在

若為 2 入組版本，所有裝置在出廠前都已配對完畢，只要選用
任一裝置作為主路由器，並完成網路設定，然後開啟其他裝置
的電源，即可自動完成網狀網路。利用小米自家研發的網狀網
路技術，一個主路由器可連線至多個衛星路由器，能用以建立
遍及全屋的網路*，即使是複雜的居家格局也沒有訊號盲點。

*主路由器可與最多 10 個衛星路由器 (必須另外購買) 組成
網狀網路。資料來自於小米內部實驗室。網路體驗可能會

因居家格局的不同而異。請以實際效果為準。

小米網狀網路技術
提供順暢的智慧連線能力

小米網狀網路技術支援多種路由器，可形成有線、無線或混合
式網狀網路*。Xiaomi AX3000 Mesh 路由器具有毫秒級的漫
遊延遲和自動網路最佳化能力，讓您在家中各處皆能享有即

時、不中斷的 Wi-Fi 連線。

*Xiaomi AX3000 Mesh 路由器可與具備小米網狀網路技術的
其他路由器形成網狀網路。

*終端裝置必須支援 802611k/v 通訊協定。實際使用者體驗取決
於終端組態和實際居家環境。

快如閃電的 Wi-Fi 6，實現 
Gigabit 級體驗

自適應 Gigabit 
乙太網路連接埠
配備 4 個全速 Gigabit 乙太網路連接埠，
並支援 LAN 連接埠聚合和 WAN/LAN 自動感測，
提供可靠的連線能力，便利無窮。

經嚴格測試，確保小
米頂級品質

全屋 Wi-Fi 6

無線速度高達 
3000Mbps

小米網狀網路

統一 Wi-Fi 名稱，提供順暢漫遊功能

預先配置的套件
配對
自建網路不費力

NFC
輕觸一下即可快速連線

最佳化處理，可因應
更多裝置

可連接超過 250 
個裝置

為小米智慧型手機提供專屬
加速效能

全屋網狀網路與順暢漫
遊

多道牆壁
1 個主路由器 + 1 個

衛星路由器

寬敞公寓(3 至 4 間臥室)
範圍約 4500ft²

1 個主路由器 + 1 個
衛星路由器

樓中樓公寓 (3 至 6 間臥
室)

範圍約 6500ft²
1 個主路由器 + 2 
個衛星路由器

別墅 
1 個主路由器 + 3 
個衛星路由器

使用統一的 Wi-Fi 名稱
進行順暢漫遊

小米網狀網路技術會建立單一統一網路。無論您是
在不同的房間之間移動，或是從樓上移動到樓下，
您的手機都會自動連線至最快速的網狀節點。

智慧切換功能可提升線上
穩定性

即使有個別網狀節點故障，系統仍可自動最佳化網
路拓撲，確保 Wi-Fi 不中斷。

從小屋到大莊園皆能提供完整的
訊號涵蓋範圍

我們也提供 1 件裝版本。如果您需要更好的訊號涵蓋範
圍，只要再多裝設一具裝置就好了。使用米家 APP，即

可輕鬆架設至多包含 10 個路由器的網狀網路。

2"8x
飛快飆速

Wi-Fi 5 望塵莫及*

160MHz
超高頻寬

快如閃電的速度

智慧連線，輕鬆存取

專為多連線所設計

2 入組版本活用小米網狀網路系統內建的 256MB 大型記憶
體，最多可連接 250 個終端裝置。即便網路擁塞，也能有效

提升支援量與效率。

*250 係指在實驗室條件下，使用 2 入組和 3 入組版
本時，連線至 2#4 GHz、5 GHz 和 LAN 的裝置總

數。

透過米家 APP 輕鬆存取

使用米家 APP 即時監控您的家用網路狀態，
並從遠端管理您的裝置。

輕觸即可進行 NFC 連線
有了內建的 NFC 功能，只要讓智慧型手機輕觸路由

器即可連線。無需輸入密碼。

*智慧型手機必須是具備 NFC 功能的 Android 手機，並在
螢幕解鎖時使用。

為小米智慧型手機提供專屬
加速效能*

系統可自動辨識出小米與 Redmi 智慧型手機，並賦予
其較高的連線優先度，在遊戲情境中啟動專屬加速頻

道，有效減少停滯與延遲。

*若要使用此功能，使用者必須將 
MIUI Security 升級至 46263 版或更新

版本。

OFDMA
在多個裝置間同時傳輸資

料

超過 220,000 次
供電穩定性測試

在 4 種情境中使用 20 
個原型機執行開關機的

累計次數

超過 54 項硬體
結構可靠性測試

掉落測試、衝擊測
試、震動測試

超過 180,000 次
記憶體壓力測試

使用 20 個原型機執行
讀取和寫入操作的累計

次數

超過 250 個裝置
同時在線上測試

在實驗室條件下混合存
取

超過 1,000 小時
的惡劣環境測試

在 6 種情境中使用 4 
個原型機的累積測試

超過 100,000 次
快閃記憶體可靠

性測試

快閃記憶體連續讀取和
寫入測試

優雅又簡單的設計，可融入任何
環境

採用低調設計，無論放置於何處皆恰如其分，
營造出舒適溫馨的氣氛。

全屋Wi-Fi 6 無縫連接更暢快
 

3000Mbps
2X4GHz 頻段可穿透牆壁
5GHz 頻段提供更大頻寬
可根據需求自行選用

*2#8 倍資料係根據與 5 GHz 理論無線傳輸率
的比較而得

*同時使用 2#4GHz 和 5GHz 雙通道時，最大理論無線速度為 
2976Mbps。實際速度可能因環境因素而異。

輕鬆連接智慧型裝置

透過快顯視窗操作，輕鬆將智慧型裝置連線至米家 APP，然
後只要依照指示快速完成設定程序即可。

波束賦形
定向增強訊號，提供更大

的涵蓋範圍

超高速 Wi-Fi 6 技
術

Xiaomi AX3000 Mesh 路由器支援 Wi-Fi 6 技術，並具備多
個 Gigabit 乙太網路連接埠，為無線和有線裝置提供 Gigabit 
級的連線速度。有了 Xiaomi AX3000 Mesh 路由器，無論在
家中何處，皆能享有高速、低延遲的 Gigabit 級網路體驗。

透過有保障的安全性同步您的密碼

更新的 Wi-Fi 密碼會自動同步到您的小米智慧型裝置，無需
重新配對。

BSS Coloring
最佳化的演算法可降低不
同 Wi-Fi 訊號之間的干擾

智慧型 Wi-Fi 頻段
選擇

自動選擇最佳連線頻率，無
須再因抉擇而苦惱

WPA3
新一代安全與加密通訊協
定，保護家用網路資料

IPv6
更大的位址空間，

提高轉送效率和安全性

其他功能

線上客
服

立即購買
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